Vékény Onkormanyzata Képvisel6testiilete
5/2003./VIl. 2. rendelete

A HELYI EPITESI SZABALYZATROL

Vékény Onkormanyzatanak Képviselstestiilete a tobbszér modositott 1990. évi LXV. tdrvény 16. §. (1)
bekezdése, valamint az épitett kornyezet alakitasardl és védelmérdl szolé 1997. évi LXXVIIL. torvény 7. § (3)
bekezdése alapjan, a terilleti sajatossagok és a helyi viszonyock figyelembe vételével az - alabbi
Onkormanyzati rendeletet alkotja meg.

A rendelet hatalya
1.§

1) Arendelet terlleti hatalya Vékény teljes kbzigazgatasi terliletére terjed ki.

2) A rendelet hatdlya ala tartozd teriileten teriiletet hasznalni, épitési telket vagy teriiletet kialakitani,
éplletet és mas épitményt (a mitargyakat is ide értve) tervezni, kivitelezni, épiteni, felGjitani, atalakitani,
korszer(siteni, béviteni, lebontani, hasznalni, valamint mindezekre hatésagi engedélyt adni az altalanos
érvenyli el6irasok mellett csak és kizarolag e rendelet és a hozza tartozé tervlap (Dévényi és Tarsa Kit.
D-2000-32 munkaszamu, V-2 ES V-3 jelii terviapja) egyiittes alkalmazasaval szabad. E rendeletben
nem szabalyozott kérdésekben az OTEK elGirasai alkalmazandok.

3) A rendelet terlleti és targyi hatalyat érintéen minden természetes és jogi személyre nézve kotelezd
eléirasokat tartalmaz.

Telepiilésrendezési eszk6zok

2.§

1) A 2) bekezdésben nem részletezett szabalyozasi elemek modositasa csak e rendelet médositasaval

lehetséges. 5

2) Jelen rendelet modositasa nélkil Onkormanyzati Rendelettel médosithato, pontosithaté elemek:
- iranyad6 szabalyozasi vonal, - ‘

- kozterileti telekhatarhoz nem koétott dvezet- és teriiletfelhasznalasi hatarvonalak a 85/2000 (XI. 8.)
FVM rendelet szerinti — a Terlleti Tervtanaccsal véleményeztetett — telekalakitasi tervvel
alatamasztva,

3) Az dvezeti eldirdsokban szerepld ,épiiletszélesség” fogalom értelmezése:

- Négysz4g alaprajz esetén a révidebb, tetével fedett alaprajzi méret,

- Eplletszarnyakkal tagolt (L, T stb.) alaprajz esetén a tetvel fedett épliletszarnyak szélességi
mérete.

|. FEJEZET

Az épitési engedélyezés altalanos szabalyai

3.8

Engedélyhez kotott épitési munkak:

Az Onkormanyzat Képviselbtestilete a 46/1997(XI11.29.) KTM rendelet 9.§-aban meghatarozottakon tdl a

kovetkezG épitési tevékenységeket is engedélykotelessé teszi:

- 3 m-nél magasabb antenna létesitése,

- helyi védettségii épitményen végzett, a homlokzati megjelenést befolyasolé barmilyen munkalat
végzése,

- helyi védettség(i épitményen vagy telkén barmilyen reklam, hirdetés elhelyezése,

- beépitésre nem szant terlileten kerités létesitése

4.§

Az épitésiigyi hatdsag a kérelem elbirdlasa soran vizsgalja mindazon szempontokat, melyeket szamara a
46/1997. (X11.29.) KTM rendelet kételezéen meghataroz, tovabba vizsgalja, hogy a tervezett {étesitmény
megfelel-e az épitett kdrnyezet emberhez mélté és esztétikus kialakitdsa elvarasainak (lasd: 1997. évi
LXXVIII tv. 6.8. 1/b. bek.)




5.§

Az épitési engedélykérelmekhez a 46/1997. (X11.29.) KTM rendelet 12. §-an, illetve 17.§-an tulmenden
egyéb mellékleteket nem kell csatolni, kivéve a helyi épitészeti értékek védelmérdl szoéldé dnkormanyzati
rendeletben meghatarozott esetekben.

6.§

1) A Magyar Geoldgiai Szolgélat bevonasa szilkséges az épitési engedélyezési eljarasba az alabbi

2)

3)

4)

1)

2)

3)

1)

2)

3)

esetekben:
- - négy beépitett szintnél magasabb, vagy 7,0 m-nél nagyobb fesztavl tartészerkezeteket tartalmazo,
eldregyartott és vazas tartdszerkezetli éplileteknél,
- meredek, csiszasveszélyesnek ismert teriiletek beépitése,
- 5 m-nél nagyobb szabad magassagu foldet megtamasztd épitmények,
- 3,0 m-nél nagyobb foldvastagsagot érinté tereprendezéssel jaré épitkezés esetén (feltdltés,
bevagas),
- abban az esetben, ha a lakossag, a tervezé vagy az Onkormanyzat kedvezdtlen, az altalajjal
Osszefliggo jelenségeket eszlel.
A telepiléseken végzett tervezési, épitési munkalatok soran keletkezé foldtani, talajmechanikai és
geotechnikai adatok MGSZ-hez torténé adatszolgaltatasa a 4/1997 (lIl.5.) IKIM-KTM-KHVM rendelet
szerint kételezd.
A szabalyozasi terven jelolt terlileten az épités feltétele talajmechanikai és hidrogeologiai szakvélemény
készitése, amelynek alapjan kell megtervezni az elontés és a talajviz elleni miiszaki védelem médjat
1,80 m-nél magasabb tamfal csak névényzettel takartan létesithetd.
A terv el6irasai szerint egyébként engedélyezhetd épitmény nem épithetd
- halétesitése a felszini vizek természetes elfolyasat gatolja;
- ha 2 m-t meghaladé szintklilénbségl természetes fal peremvonalara esne.

7.§

A Kelet-Mecsek Tajvédelmi- Kbérzetben, valamint természeti értéket képviseld terileten tervezett
épitmények engedélyezesi eljarasaba a Duna-Drava Nemzeti Park Igazgatosagat szakhatosagként be
kell vonni.

Term6foldon  torténé beruhdzasok megvaldsitdsanak és {izemeltetésének engedelyezesehez a
terméfoldrél szold - 1994. évi LV. torvény 70.§-a értelmében a talajvédelmi hatdésag szakhatdsagi
hozzajarulasat meg kell kérni:

- term&foldon torténdé beruhazasok megvaldsitasanak és lizemeltetésének engedélyezéséhez,

- a mas célra idélegesen hasznositasra keriil6 vagy hasznositott terméfold Ujrahasznositasara
készitett tervhez.

Az 1994, évi LV. torvény 62-69. § értelmében a talajvédelmi hatdésag engedélyével, illetve
hozzajarulasaval végezhet6 csak a termdGfoldeken:

- erdzib elleni védelmet szolgalés létesitmények kialakitasa,

tereprendezés,

mélyforgatas,

- atalaj vizhaztartast befolyasol6 vizrendezés és dntdzés engedélyezése,

- szennyviz, szennyviziszap, higtragya elhelyezése

Azokon a jelenleg mez6gazdasagi hasznositasi féldrészleteken, amelyeket a terv beépitésre szant
terliletként kezel, a mezdgazdasagi mlivelést mindaddig folytatni kell, amig a tervezett beruhazas
tényleges megvaldsitasa el nem kezddédik.

8.§

Azokon a teriileteken, ahol a teriilet felhasznalasa, vagy az épités minésége (6vezete) a szabalyozasi

tervlapon jeléltek szerint megvaltozik, épités (és telekalakitds is) csak a valtozasnak megfeleléen

engedélyezhetd. .

Az épitési Ovezeti, illetbleg Ovezeti elGirasokat a korabban épllet épiletek bdvitése, atalakitasa

esetében is alkalmazni kell, de a jelenlegi szabalyozasnak meg nem felel6 éplletek meglévd

konturjukon belil feldGjithatok, korszer(isithetdk.

A 1). bekezdésben foglaltakrol eltéréen épités (illetve telekalakitas) a szabalyozasi tervvel nem egyezd

teriiletfelhasznalas esetében akkor engedélyezhetd, ha:

- az épités a legsziikségesebb (élet-, vagyon-, vagy kozbiztonsag, esetleg egészségi szempontok
miatt) elengedhetetlen munkalat elvégzésére iranyul,




4)

5)
6)

7)

1)

2)

4)

1)

3)

4)

5)

6)

7)

- a terv szerinti terliletfelhasznalas nagyobb tavlatban (tiz, vagy tobb év) valik esedékessé és
végrehajtasat a kérelmezett allapot nem akadalyozza és nem teszi kéltségesebbé (amennyiben az
épittetd vallalja a kartalanitas nélkiili elbontasi kotelezettséget, érték létrehozasa is engedélyezhets,
azonban az épitmény ideiglenes meglétét, illetve az épittetd kartalanitas nélkili elbontasi
kotelezettséget az ingatlan-nyilvantartasba be kell jegyeztetni). o

Azokon a beépitésre szant teriileteken, melyeken az épités feltételei (példaul terllet elékészités,

kézmdlvesités -hianya miatt) nem biztositottak, épitési engedély nem adhato, elvi épitési engedély

eseteben az épitési engedély feltételeit a hatarozatban kdzolni kell.

Epiilet épitése csak olyan telken engedélyezhetS, amelynek kozterlletrdl, vagy maganatrdl gépjarmdivel

kodzvetlenil térténé megkodzelitése biztositott.

Minden beépitésre szant terlileten az épitmények, 6nallé rendeltetési egységek, teriiletek

rendeltetésszer(i hasznalatahoz a 253/1997. (X11.20.) Korm. rendelet 42.§-aban meghatarozott mértékd

jarmitarolot, varakozo (parkol6) helyet, és rendszeres teherszallitas esetén rakodohelyet kell biztositani.

Allattarté  épiilet épitésének engedélyezési eljarasanal a vonatkozé 6nkormanyzati rendeletben

megfogalmazott kiilén feltételrendszer meglétét is vizsgalni kell.

Kozteriiletek hasznalata

9.§

A kozterileteket rendeltetésének megfelelé célra barki szabadon hasznalhatja, azonban a hasznalat
masok hasonlé célu jogait nem korlatozhatja.

A kozterllet rendeltetéstél eltéré hasznalatahoz a tulajdonos dnkormanyzat hozzajarulasa szilkséges.
Amennyiben az eltér§ hasznalat épitési tevékenységgel is dsszefiigg, a tulajdonosi hozzajarulason tdl az
épitési hatésag engedélyét is be kell szerezni. ,

A nagykdzség kozterliletein engedélyezhetd eltérd hasznalat az alabbi lehet:

- hirdetd (reklam) berendezés elhelyezése,

- arusit6 pavilon (mozgéd arusitohely) létesitése,

- kozuti kozlekedéssel kapcsolatos épitmények (varakozohely, toltéallomas) kialakitasa

- koztisztasaggal kapcsolatos épitmények (targyak) elhelyezése,

- szobor, diszkut elhelyezése,

- tavbeszélé flilke elhelyezése, ,

- épitési munkaval kapcsolatos [étesitmények, allvanyok elhelyezése, ideiglenes épitdanyag tarolas.

Az allattart6 épiiletek elhelyezésére, kialakitasara vonatkozé szabalyok
10. §

Allattarto éplilet ott Iétesithetd, ahol az allattartasrél sz6l6 dnkormanyzati rendelet ezt lehetévé teszi.

A meglévé gazdasagi épiletek allattartasi épiletté torténd atalakitasi, bdvitési munkai is épitési
engedélyhez kotottek, zart rendszerli témeges kisallattartasra szolgalé épliletté atalakitaskor az
engedély megadasa elétt ki kell kérni az Allami Népegészségiigyi és Tisztiorvosi Szolgalat, valamint az
Allategészségligyi Allomas véleményét.

Zart rendszer(, intenziv tomeges kisallattartas esetén a lakotelkenként tarthaté allatszam az allattartd
épllet alapteriiletébdl allattartasra szolgald helyiségek nettd 6sszteriiletére vetitve:

- pulyka, liba, kacsa 5 db/m?
- csirke 18 db/m?
- nydl 5 db/m?

Mas kisdllat tartisa esetén a tarthatd allatszamot a kozegészségiigyi és allategészségiigyi,
kOrnyezetvédelmi hatésag esetenként hatarozza meg.
A baromfitarté épiilet (50 db-ig) minimalis védétavolsaga:

- sajat telken évd lako- és emberi tartozkodasra szolgalé épiilettsl 6,0m
- szomszédos lako- és emberi tartézkodasra szolgalé épiilettd 10,0 m
- asott kittéi 15,0 m
- vizvezetékidl 20m
Istalld, 6l (16, szarvasmarha, sertés, juh 5 db-ig) minimalis védétavolsaga:

- sajat telken lév6 lakd- és emberi tartézkodasra szolgalé épiilettd 10,0 m
- szomszedos laké- és emberi tartdzkodasra szolgalo épiilettdl 15,0 m
- asott kattol 150 m
- vizvezetéktdl 2,0m

Istallo, ol (5-50 allatszamnal), baromfitarté épiilet (50-3000 db), maximum 200 m? allattartasra szolgalé
alapterilet esetén a minimalis védétavolsag:

- sajat telken lév6 lako- és emberi tartézkodasra szolgalé épllettdl 15,0 m
- szomszédos laké- és emberi tartozkodasra szolgaléd épiilettdl 20,0 m
- asott kuttol 15,0 m




- vizvezetéktdl ' 20m
- gyermeknevelési intézménytdl, orvosi rendeléto! 50,0 m
- élelmiszeripari lzemtdl, f6z6konyhatél, miivelédési intézménytdl 50,0 m

8) Az allattarté éplletekhez tartozd tragya- és tragyalétarold védétavolsaga az epiletevel azonos.
9) Egyéb ipari, mezégazdasagi vallalkozashoz szlkséges épllet és a 7) bekezdésben meghatarozott

mértéket meghalado épllet védétavolsagat eseti szakhatésagi vélemény alapjan kell meghatarozni.

10) Allattarté telephez tragyatarolé nem létesithetd felszini viztdl, ivoviznyerd helytél szamitott 100 m-en

1)

2)

3)

4)

1)

2)

3)

4)

1)
2)

tavolsagon belll.
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Belteriileti hatar
11.§

A kdzség belterliletébe a kvetkezd beépitésre szant teriiletbe sorolt féldrészletek bevonhatok:
- 014/7-22

- 090/9

- 038 (temetd)

- 039/1-17 (pincék)

- 036/6-8 (pincék)

A kbzség beépitésre nem szant terliletei kdziil az alabbiak vonhaték belteriletbe:

- 014/4-5

- 034 rajz szerinti része (ut)

- 040 rajz szerinti része (at)

A belteriiletbe vonasra csak a terv szerinti terliletfelhasznalas érdekében, azt kézvetlenll megel6z6en
kerilhet sor.

A belteriiletbe vonas koltségeit az érdekelteknek kell allniuk.

Telepiilésszerkezet, teriiletfelhasznalas
: 12.§

Az épitési szabalyzat

- a kdzség kozigazgatasi teriiletét beépitésre szant, valamint beépitésre nem szant terliletre, ezeken
bellil pedig klllénboz6 teriiletfelhasznalasi egységekre osztja fel;

- a beépitésre szant teriiletbe tartozé terliletfelnaszndlasi egységek terileteit kilonb6z6 épiteési
Ovezetekbe sorolja;

- a beépitésre nem szant terlletbe tartozd terliletfelhaszndldsi egységek teriileteit kiilonbdzé
dvezetekbe sorolja; .

- az épitési dvezeteket, illetdleg Svezeteket kozteriiletekre és kozterliletnek nem mindsiilé terlletekre
osztja.

A kézség beépitésre szant terlletei a kovetkez6 teriiletfelhasznélasi egységekbe soroltak:

- lakéterilet

- gazdasagi terilet

- Udiléteralet

- kilonleges terilet.

A kdzség beépitésre nem szant terliletei a kdvetkezd teriiletfelhasznélasi egységekbe soroltak:

- kozlekedési és kozmdelhelyezési terilet,

- zoldterilet,

- erddterilet,

- mezbgazdasagi terllet, :

- egyéb (vizgazdalkodasi) terllet.

A terlletfelhasznalasi egységeket, hataraikat, és jelkulcsukat a szabdlyozasi tervliap abrazolja.

BEEPITESRE SZANT TERULETEK

Falusias lakoéteriilet (FL)
13.§

A kozség teljes lakoteriilete falusias lakoteriletbe tartozik.
Az FL-1 és FL-2 jell épitési 6vezetre vonatkozo elSirasok:
a) Az ovezetek telkein elhelyezhetd

- legfeljebb kétlakasos lakoéplilet,

- kereskedelmi, szolgaltatd, vendéglatd éplilet




3)

- szallashely szolgaltaté éplilet max. 30 f&ig,

- kézmdipari épitmény,

- helyi igazgatési, egyhazi, oktatasi, egészségligyi, szocidlis épiilet,

- sportépitmény,

- mezbgazdasagi épitmény,

- azOTEK 1. sz. mellékletének 54. pontjaban meghatarozott melléképitmények.

b) Eplletek a telkek utcavonalt6l szamitott 80,0 m tavolsagan beliil helyezheték el.

c) Az ovezetekben nyeles telek nem alakithato ki. Osszevonni legfeljebb két telket lehet, a kialakuld
telek utcai homlokvonala nem lehet tébb 40,0 méternél.

d) Az 1000 m* nél nagyobb telkeken két férendeltetésii éplilet is elhelyezhetd, de a bépitettség szerint
szamitott alapteriiletiik egyenként legfeljebb 250 m? lehet.

e) Az bvezetben elhelyezheté gazdasagi célt szolgélé épliletekre, illetve jarmitaroldkra vonatkozéd
szabalyok:

- Gazdalkodas és jarml(itarolas céljara elsGsorban a meglévé gazdasagi éplileteket kell felhasznalni.

- A meglévé gazdasagi éplilet felhasznaldsakor

= allattarté épllet esetében a lakdéplilettel esetleg meglévd kdzvetlen kapcsolatot meg kell sziintetni,
* gazdasagi éplilet telekhataron allé — vagy csorgokézzel a telekhatéron 4ll6 — épiiletrészén — falan,

tlzfalan — a telekhatarra néz6 nyilast, természetes, vagy mesterséges szell6z6-berendezést meg
kell sziintetni.

- A gazdalkodas, illetve jarm(tarolas céljat szolgdlé épiilet a kézségben kialakult oldalhataron &llé
beépitésnek megfelelden oldalhataron, illetve csorgdkdzzel az oldalhatarra helyezhets el, illetve az
olyan saroktelkek esetében, ahol a lakoépillet az utca felé nézé oldalhataron &ll, a masik
oldalhatarra épitendd, a szomszéd telken létesitendd hasonlé funkcidval ikresitve.

- Atelkek beépitésének hagyomanyai szerint a gazdalkodas, illetve jarmdtarolas céljat szolgalo épiilet
a gazdasagi udvar végén keresztbeforditottan is elhelyezhetd, ez esetben is biztositani kell a
hatsokertbe valé bejarast.

- El6kertben jarmdtarolo terepszint alatt sem helyezhetd el.

Az FL-1 bvezet részletes telekalakitasi és beépitési elbirasai:

A kialakithato legkisebb telekterilet 1000 m?
A kialakithaté telek legkisebb szélessége 14 m
A kialakithatd telek legkisebb mélysége 50 m
A beépithet6 legkisebb telekteriilet (meglévé) 300 m?
A beépithet6 legkisebb telekszélesség (meglévs) - 12 m
A beépités mddja kedvezétlenebb oldalhatéaron allé (K¥)
g ggg'lg()gettség legnagyobb 600 m? teleknagysagig 30, de max. 150 m? %
600 m? teleknagysag felett 25 %
A zéldfeliilet legkisebb mériéke 50 %
ElSkert mérete 0 — 5 (kialakulthoz illeszked&en) m
Oldalkert mérete OTEK szerint — (K™) m
Hatsokert mérete min. 6,0 (K™) m
Az elhelyezhet | legkisebb-legnagyobb 3,0-50
épitmények épitménymagassaga m
legnagyobb épliletszélessége 8,0 m
tetdidoma kornyezethez igazodo nyeregtetd (40-50°)
tetéhéjalasa égetett agyagcserép, vagy ahhoz hasonlé
szin( és anyagu
Terepszint alatti épitmény elé- oldal- és hatsékertbe nem nyllhat
Keritések kialakitasa : max. 1,8 m magas attort jelleg(i

(KY =A 20 m-nél szélesebb telkeken gazdasagi épllet a szemben 1év6 oldalhataron is elhelyezhetd,
csurgétavolsag biztositasaval, legfeliebb 6,0 m épiiletszélességgel és 4,0 m épitménymagassaggal.

(K®) =A kialakuit, 14 m-nél keskenyebb, mar beépiilt, vagy korabbi bontas miatt megiresedett telkeken az
eredetit meg nem halad6 épitménymagassaggal épiil6 bévitmények, illetve 0j épiiletek esetében az OTEK
36.§ (2) szerinti legkisebb tavolsag csokkenthetd, de a csdkkentés mértékének pontositasara az épitési
engedélyezési eljdrasba az illetékes tlizvédelmi szakhatésagot be kell vonni.

(K™*) =Hatsokertet azoknal a telkeknél, amelyeknek hatso telekhatara mas épitési telekkel nem érintkezik, nem
kell tartani.




1) Az FL-2 jelli épitési dvezet az U] kialakitasa lakéterllet, melyre a belterliletbe vonas elétt telekalakitasi

~ 2) Az dvezetre vonatkozo telekalakitési és beépitési elGirasok:

1)

2)

3)

4)

tervet kell késziteni. A telekalakitasi terv alatdmaszté munkarészeként kozlekedési, valamint
mérndkgeologiai és épités-hidrologiai szakagi vizsgalatok készitenddk, amelyek tisztazzak az épitett
kdrnyezet kialakitasanak lehetSségeit és egyéb feltételeit. (Megkdzelités, terepkialakitas, vizelvezetes,
talajviz és arviz elleni védelem, stb.)

A kialakithatd legkisebb telekterilet 1000 m?
A kialakithato telek legkisebb szélessége 16 m
A kialakithato telek legkisebb mélysége 50 m
A beépités modja oldalhataron &ll6, szabadon all6 (%)
A beépitettség megengedett legnagyobb mértéke 20 %
A zoldfellilet legkisebb mértéke 60 %
El6kert mérete 5,0 m
Oldalkert mérete OTEK szerint m
Hatsékert mérete min. 6,0 m
) I’eg’kisclebb - Iegna}gyobb 3,5 6,0(%) m
Az elhelyezhet6 | épitménymagassaga
épitmények legnagyobb épiiletszélessége 10,0 m
tetSidoma 30-50° kdzotti hajlasszogli szimmetrikus
magastetd
tetéhéjalasa égetett agyagc:?e't:é'p, vagy a’hhoz hasonlé
szinli és anyagt
Onallé terepszint alatti épitmény oldal- és hatsékertben nem lehet
Keritések max. 1,8 m magas attort jelleg(i

() = Szabadon alléan beépitheté a 16 m-nél szélesebb telek, ha a szomszédos telkek oldalhataron allo épllettel
térténd beépitését nem akadalyozza meg. :
(*y=Alejt6 fel6li homlokzat magassaga nem lehet nagyobb 7,0 m-nél.

Telepiiléskdzpont vegyes teriilet
14. §

A teriilet t6bb 6nallé rendeltetési egységet magaban foglalo, teleplilési szintl igazgatasi, kereskedelmi,
szolgdltaté, vendéglaté, szallashely szolgaltatd, egyhazi, oktatdsi, mivelédési, egészséglgyi és
szocidlis épitmények elhelyezésére szolgal. '

A terileten az OTEK 16.§-a szerinti épitmények a parkoléhaz és lzemanyagtolté kivételével. és az
OTEK 1. sz. melléklete 54. e), f), @), h), m), n) pontjaban felsorolt melléképitmények helyezhetok el.

A telekalakitasi és beépitési elbirasok:

A kialakithat6 legkisebb telekierilet 100 m?
A beépitettség megengedett legnagyobb mértéke , 100 %
legkisebb — legnagyobb , 35-75 m

Az elhelyezhetd | épitménymagassaga
épitmények

legnagyobb épiiletszélessége 12,0 m
tet6idoma 35-50° kozotti hajlasszogli magastetd
tet6héjalasa égetett agyagcserép, vagy ahhoz hasonlé

szin( és anyagu

Az OTEK dltal el&irt parkolok az Onkormanyzat hozzajarulasa esetén kozteriileten is elhelyezhetdk.

Kereskedelmi, szolgaltaté gazdasagi teriilet
15. §

A meglévo létesitmény telkét foglalja magaba a terilet.

A meglévd telek nem oszthatdé meg.

A telek teriiletének beépitettsége legfeljebb 60 %-ig ndvelhetd, a legkisebb zoldfelllet 20 %.
A beépitési mod oldalhataron alié lehet, hatsokertet nem kell tartani.




5)

6)

7)

4)

1)
2)

3)

4)

Az elhelyezhets épitmények legnagyobb épitménymagassaga 6,0 lehet, tetézetét a kdrnyezethez
illeszked6 magastetSvel kell kialakitani.

A meglév lzemi létesitmény haszndlati modjat megvaltoztatni, Gj Gizemi zaj- vagy szennyezdforrast
létesiteni csak a koérnyezetvédelmi hatdsag éital megallapitott kibocsatasi hatarértékek teljestilését
igazolo tervezés alapjan lehet.

A zavar6 hatasok csokkentése érdekében a lakoteriilettel hataros telekhataron tomor kerités, és a telken
belll véd6 fasor létesitendd. A teriileten barmilyen engedélykdteles épitési tevékenység engedélyezési
tervével egyttt az erre vonatkozo terveket is be kell nyGjtani, a hasznalatbavételi engedély kiadasanak
feltételélil a kerités és a fasor megiéte elirando.

UdiilGteriilet

Udiiléhazas teriilet
16. §

Az 6vezetbe a szabalyozasi terven jel6lt, Karasz hataraig terjeds, belteriiletbe vonhato teriilet tartozik.
A belteriiletbe vonas el6tt a teriiletre szabalyozasi tervet kell késziteni.

A terlleten betartando hatarértékek:

- kialakithaté legkisebb telekteriilet 2000 m?,

- beépitettség legfeliebb 15 %,

- legnagyobb épitménymagassag 7,5 m

A terlleten elhelyezhetd:

- Udulééplilet,

- kereskedelmi, vendéglato, szallashely szolgaltaté épiilet,

- kozOsségi szdrakoztatd éplilet,

- sportépitmény,

- afenti funkcioju épliletek tulajdonosa, illetve kiszolgdlé személyzete szamara szolgalé lakasok

Kiilénleges teriiletek
17.§

A kiildnleges tertiletek lehatarolasat a szabdlyozasi terv tiinteti fel.

Az SP jelli bvezet a telepiilés elsGsorban sporttevékenységre hasznalt terilete.

a) A telekstruktira megvaltoztatasahoz telekalakitasi tervet kell késziteni.

b) Aterlleten elhelyezhet6:

- sportépitmény és kiszolgal6 épiilete,

- vendéglato, szallashely szolgaltato épiilet,

- afenti funkcidju épliletek tulajdonosa, illetve kiszolgald személyzete szamara szolgalé lakas.

c) Kivételesen elhelyezhet6k a terlilet tulajdonosainak olyan gazdasagi funkciojd |&tesitményei is,
amelyek a terlleten folytatott tevékenységgel kapcsolatosak. Elhelyezésiik kétiépcsss
engedeélyezési eljaras keretében torténhet. (1. 1épcsé: a beépitést, és az épitészeti kdvetelményeket
tisztazo, a Teruleti Tervtanaccsal véleményeztetett elvi épitési engedélyezési terv; 2. 1épcsé: épitési
engedélyezési terv).

d) A terlilet telies beépitettsége nem haladhatia meg a 20 %-ot., a zoldfeliiletnek el kell érnie a teljes
terilet 50 %-at.

e) A beépités madja: szabadon all6

f) A legnagyobb épitménymagasséag: 6,0m
Technologiai létesitmények ezt az értéket meghaladhatjék, de elhelyezésiiket szintén kétlépcsds
epitési eljaras keretében kell meghatarozni. :

g) A terllet megfelelé megkozelitését a 6541. sz. kozut feldl Gj bekotduttal biztositani kell.

A TE jelili bvezet a telepiilés meglévé temetdje és a bévitésére fenntartott teriilet.

a) A terlleten a temetokrél és a temetkezésrél szol6 1999. évi XL térvény és az ennek
végrehajtasardl sz6l6 145/1999.(X.1.) Korm. rendelet elSirasai szerint kell eljami.

b) A temet terliletén csak a hasznalatahoz és fenntartdsahoz sziikséges épiiletek és épitmények
helyezhetdk el.

c) Az elhelyezhet6 épitmények legnagyobb épitménymagassaga 4,5 m,

d) A temetd telekhataratol mért 50 m-en belil az adott épitési dvezetben egyébként elhelyezhetd
épitmények csak akkor épithetdk, ha azok kegyeleti és egészségiigyi szempontbdl nem zavaréak.

A PP jelli 6vezet a belterlileti préshazas pincesorok teriilete.

a) A fterileten U] telek csak meglévs, vagy kordbban meglévé (beomlott) pincéhez csatlakozva
alakithat6 ki, csak préshaz épitése céljabal, elvi épitési engedély és telekalakitasi terv alapjan.

b) A terlleten beomlott pince ujjaépitése, vagy meglévé pince bdvitése csak talajmechanikai
szakvélemény alapjan és csak kifalazva létesithetd.




c) Uj préshaz épitése, vagy meglévd atalakitdsa, bévitése a kornyezetben 1évOkhoz igazodva, a
kovetkezdk szerint torténhet::
éplletszélesség -
épitménymagassag -

max. 6,0 m
max. 3,5m

tetéforma - utcaval parhuzamos, oromfalas nyeregtetd, oromfalon a tet6
legfeliebb 15 cm-es tllnyllasaval, a szomszédos préshazakhoz
: igazodo tet6hajlasszdggel, csak tetdsikban fekvd ablakkal
tet6fedés - hoédfarky égetett cserép, vagy ahhoz hasonlé megjelenés(i anyag

az oldalhomlokzatokon (a szomszédos préshazak felé) csak
30/30cm méretet meg nem haladé szell6zényilas lehet
- kiils6 falak csak fehér, okker és t6rt sarga szinlre festhetk
kerités - nem épithetd, legfeljebb élésdvényes elvalasztas lehet
d) Tet6tér beépitése csak a tlizvédelmi hatésag szakvéleménye szerint térténhet.

homlokzatkialakitas

BEEPITESRE NEM SZANT TERULETEK

Kézlekedési és kozmiiethelyezési teriilet
18. §

1) A kdzlekedési terliletek lehatarolasat és dvezeti tagozodasat a szabalyozasi terv tlntet fel.
2) Kozlekedési terilletek szabalyozasa: '

Ut Kozlekedési | Kategoria Kozlekedési terulet
teriilet jele szélessége

6541. SZ. ut | K-1 kilterlileti melléklt, 6sszekotd | meglévd

nyomvonala at (K.V.C) (12-18 m)
K-3 belterleti Hl. rendlG f6at | meglévé

(B.IV.c.C.) (12-16 m)

Kiltertleti K-2 kilterlleti mellékat, egyéb Ut | meglévé

mezdgazdasagi (KVIL.C) (8-12 m)

utak

Uj lako és | K-4 (B.VL.d.D.) 12m

kiszolgalo6 utak

Meglévé kiszolgald | K-4 (B.VL.D.)

utak 8-16 m

3) A kozlekedési terilleten az OTEK 26.§ (3) bekezdés 1. pontja szerinti épitmények helyezhetdk el.

4) Orszagos kézGt beépitésre nem szant teriileten 1évé szakasza mentén annak tengelyét6l szamitott 50 m
tavolsagon beliil épitmény csak a kiilon jogszabalyokban eldirt feltételek szerint helyezhetd el.

5) Orszagos kdzforgalmi vasutvonal szélsé vaganyatdl szamitott 50 m tavolsagon belil épitmény csak a
kiilon jogszabalyokban eldirt feltételek szerint helyezhetd el.

6) Az (] beépitésii terlletek megkozelitésére szolgaldo utak mellett burkolt arkok létesitésével kell
gondoskodni a felszini vizek er6ziomentes gy(ijtésérdl és elvezetésérdl.

7) A telepiilés teriiletén a telkek megkdzelitésére kialakitanddé maganutakat legalabb 4,0 m szélességgel,
kell kialakitani. Ha a maganut teriiletén kdzmiivek elhelyezésére kerlil sor, a szélességet az érintett
szakhat6sagokkal egyeztetve kell ndvelni.

8) A ,KO” jell 6vezet az igazgatasi teriileten talalhato furt kutak és tarozok teriilete.

9) Uj tavkdzlési, illetve hirkdzlési magasépitmény (adotorony) helyének kijeldiése egyedi elbirdlas alapjan,
a Tertileti Tervtanacs és a Duna-Drava Nemzeti Park szakvéleményének megfelelGen torténhet, és csak
az Onkormanyzat hozzajarulasa esetén épithetd meg.

Zoldteriiletek
19. 8§

1) A telepllés zoldterlleteinek lehatarolaséat a szabalyozasi terv tiinteti fel.

2) AKP jelli dvezetben az OTEK 27.§-ban foglalt épiiletek és épitmények helyezhetdk el legfeljebb 2 %-os
beépitettséggel és 6,0 m-es épitménymagassaggal.

3) A kézparkok folyamatos karbantartasardl a teleplilési onkormanyzat gondoskodik.

Erdéteriilet
20.§
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A telepiilésen talalhaté erdétertiletek az erd rendeltetése szerint gazdasagi rendeltetésii erdék.

A Kelet-Mecsek Tajvédelmi Korzet teriiletén 1év erddkre a Duna-Drava Nemzeti Park Kezelési
Tervében foglaltakat be kell tartani.

A taj biologiai diverzitisanak megtartdsa érdekében a meglévé, 3000 m%nél nagyobb erdétdmbok a
jovlben is megtartandok.

A gazdasagi célu erdéterlileteken az erdd szakszerl mivelését biztositani kell.

Fentieken tulmenden a teriileten a természet védelmérdl sz616 1996. évi LIIl. torvény, az erddrél és az
erd6 vedelmérdl szolo 1996. évi LIV. térvény vonatkozo rendelkezéseit, valamint az OTEK 28.§-ban
el6irtakat kell megtartani.

A terlileten kilatotorony és az erd6 rendeltetésének megfeleld gazdasagi, szolgalati és vadgazdalkodasi
épitmény helyezheté az erdészeti hatdsdg elézetes engedélyével, kivonassal ill. erdéteriilet
igénybevételével.

Mezbégazdasagi teriilet
21.§

A mezdgazdaségi terlilet a teleplilés mezégazdasagi termelés céljara szolgalo része.

A teriileten a term6fold és a természeti értékek megoévasa érdekében a term&foldrdl szol6 1994. évi LV.
torvény, valamint a természet védelmérsl szolé 1996. évi Lill. térvény vonatkozd rendelkezéseit
figyelembe kell venni.

“A term&félddn torténd beruhdzasokat Ugy kell megtervezni, hogy a létesitmények elhelyezése a

kornyez6 terlleteken a talajvédé gazdalkodas feltételét ne akadalyozza. Minden beruhazashoz

(épitmény épitése, liltetvény telepitése, stb.) illetve a mivelési ag megvaltoztatasahoz a talajvédelmi

hatéség hozzajaruldsat be kell szerezni.

A teriilet lehatarolasat, 6vezeti tagozodasat a szabalyozasi terven abrazolt Gvezetei:

a) altaldnos mezdgazdasagi teriilet : M.

b) kertes mezdgazdasagi 6vezet My

c) természetvédelem alatt all6 mez8gazdasagi teriilet My

Az M jelll 6vezetre vonatkoz6 eléirasok:

a) Az bvezetben 5.000 m*nél kisebb Uj foldrészlet nem alakithatd ki.

b) Az bvezetben épitmény csak az ingatlan miivelési agahoz kotdd funkcioval, kdzteriiletrdl, vagy
maganatrél megkdzelithets, gazdasagi épiilet esetében 3000 m>-t meghalado, lakééplilet esetében
10.000 m2-t meghalado teriiletl telken helyezhetd el.

c) Gazdasagi épilet elhelyezésének és kialakitasanak feltételei:

- Az éplletet szabadonalléan, legalabb 6-6 m-es elé-, oldal-, és hatsokerttel kell elhelyezni.

- Atelek legnagyobb beépitettsége 3%, de legfeljebb 1500 m2 lehet.

-- Az éplilet - a technoldgiai létesitményeket kivéve — féldszintes, legfeljebb 6,0 m
épitménymagassagu lehet.

- Az épites soran hagyomanyos épitéanyagokat (k8, tégla, valyog, fa, cserép, nad) kell alkalmazni.

- Az éplletek a taj épitési hagyomanyainak megfeleléen egyszerd témeg, 35-50 fok hajlasszogi,
szimmetrikus nyeregtetdvel fedett kialakitastak lehetnek. A tetégerinc a hosszoldallal
parhuzamaos legyen.

d) Lakoépiilet elhelyezésének és kialakitasanak feltételei:

- Alakoeplilet a telek beépithetd teriiletének legfeljebb a felét foglalhatja el.

- Avizellatas kbzm(vezetékrdl, vagy a kdzegészségligyi szakhatésag altal igazolt vizmingséget
biztosito helyi ellatassal térténhet, biztositani kell a villamos energia-ellatast, az ingatlan
gépjarmivel térténdé megkdzelitését kéz-, vagy magandtrol.

- Akeletkez6 szennyvizet zart taroléban kell gydijteni és alkaimanként a mazai szennyviztisztitoba
kell szallitani.

- Az éplletet szabadonalléan, legalabb 10-10 m-es el6-, oldal-, és hatsokert szabadon hagyasaval
kell elhelyezni. :

- Az éplilet legfeljebb 6,0 m épitménymagassagu lehet.

- Az épités soran hagyomanyos épitanyagokat (kd, tégla, valyog, fa, cserép, nad) kell alkalmazni.

- Az épllet a tgj épitési hagyomanyainak megfelelSen egyszer( tdmeg, 35-50 fok hajlasszdg(,
szimmetrikus nyeregtet6vel fedett kialakitast legyen. A f6 tetégerinc a hosszoldallal parhuzamos
legyen. Keresztszarny épithetd.

- Az epllet szélesség a 10 m-t nem haladhatja meg.

e) A meglevs tanyék jelenlegi beépitettsége megtarthaté, az épiiletek alapteriiletiikon bell felujithatok
és korszer(isitheték, de bdvitésiik csak akkor engedélyezhets, ha a c) ill. d) pont feltételei
teljestiinek.

Az M jelli 6vezetre vonatkoz6 el6irasok:

a) Az Ovezetbe a volt zartkertek telkein til azok a teriiletek tartoznak, ahol kertes miivelés, nagy
taviatban pedig GdlSteriileti jellegl teriiletfelhasznalas javasolt.
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b) Az dvezetben klalaklthato legkisebb telekméret: 1000 m?, legkisebb telekszélesség: 20 m.

c) Osszevonassal 3000 m %_nél nagyobb telek nem alakithaté ki.

d) Epiilet csak kéz-, vagy maganuton megkozelithet6 telken épithetd.

e} AT720 m%-nél nagyobb, és legalabb 10 m széles telkeken legfeljebb egy, 60 m? brutté alapteriletet
meg nem haladd nagysagl gazdasagi célu épiilet, és az OTEK 1. sz. melléklete 54. a), b), ¢), e), f),
g), h), i), m), n) pontja szerinti melléképitmények helyezheték el.

f) Allattartas céljara szolgald Iétesitmény, épitmény az dvezetben nem helyezhetd el.

g) Az épitményekre vonatkozd szabalyok:
- szabadon all6 elhelyezés

- épitménymagassag: max. 3,50 m, de a lejt6 fel6li homlokzat magasséga nem haladhatja
meg az 5,0 m-t
- tetSzet: 35-50° hajlasszogli magastetd

- terepszint alatti kiil6nallé épitmény csak folddel takarva, ndvényzettel fedve épithetd, a
telekhatartd! min. 1,0 m tavolsagtartassal

- csak attort, labazat nélkili kerités |étesithetd, élésovény telepitése javasolt

Az M jelli 6vezetre vonatkozo elbirasok:

a) Az 6vezetbe azok a mez6gazdasagi terlletek tartoznak, amelyek védett természeti terlileten
helyezkednek el.

b) Az dvezetben gazdalkodni csak a Duna-Drava Nemzeti Park Kezelési Tervében meghatarozottak
szerint lehet, a jelenlegi gyep mlivelési agak nem véltoztathatok meg.

c) Az évezetben épiilet, épitmény csak a Duna-Drava Nemzeti Park engedélye szerint helyezheto el.

Egyéb teriilet
22.§

A LVT” jell vizgazdalkodasi dvezet az allo- és folyovizek, vizfolyasok, nagyobb érkok medrének és
partjanak teriilete, ahol csak a viziigyi jogszabalyokban megengedett létesitmények helyezhetdk el. Az
ovezetben a hullamterek, a parti savok, a vizjarta, valamint a fakado vizek altal veszélyeztetett teriletek
hasznalatarol és hasznositasardl szolo 46/1999.(1Il.18.) Korm. rendelet elSirasait be kell tartani.

lll. FEJEZET

Védelmi rendelkezések
A kOrnyezet védelme

Altalanos kévetelmények
23.§

A beruhazasok nem okozhatnak olyan hatasokat, melyek a kornyez6 terlletek tervezett hasznalati
madjat lehetetlenné teszik. [Jovahagyaskor: a kovetelményeket a kornyezetvédelem altalanos
szabalyairdl szolo 1995. évi LIII. térvény tartalmazza.]

A beruhazasok megvaldsitasa, meglévé tevékenységek folytatasa, rendeltetési méd valtoztatas(-ok),
valamint a telepengedély alapjan gyakorolhaté ipari és szolgaltaté tevékenység csak a koérnyezetvédelmi
kélcsénhatasok ellendérzése, a kérnyezetvédelmi elbirasok és hatarértékek betartasa alapjan térténhet, a
szakhatésagok eléirdsa szerint. [Jovahagyaskor: a ,telepengedély” alapjan gyakorolhaté ipari és
szolgaltato tevékenységeket a 80/1999. (VI.11.) Korm. rendelet hatdrozza meg.]

Az Uj terliletek beépitésének elbfeltétele a kdzmivesités, kildnos tekintettel a szennywzcsatorna- és
csapadékviz-elvezetd halézat kiépitése, illetve a meglévé teriileteken a kdézmiivek megvaldsitasaig
szakszer( kdzmUp6tld (zart gy(ijtd) betervezése és kivitelezése kotelezd.

A csapadékviz elvezetésérél vagy a szennyezetlen vizek elszikkasztasarél minden telek tulajdonosanak,
hasznaléjanak gondoskodnia kell. A vizfolyasba csak az elsé fokon eljaré vizligyi hatosag
hozzajarulasaval és feltételeinek betartadsaval szabad csapadékvizet bevezetni.

A vizek mezégazdasagi eredetli nitratszennyezésének megelézése, csokkentése érdekében be kell
tartani a ,j6 mezdgazdasagi gyakorlat” szabalyait. [Jovahagyaskor: a 49/2001. (IV.3.) Korm. rendelet 1.

sz. melleklete szerint.]

Uj jelentds levegdterhelést okozd vagy biiz6s tevékenység esetén az engedélyezési eljaras soran
védelmi évezetet kell meghatarozni. [Jovahagyaskor: a 21/2001. (1.14.) Korm. rendelet 2. sz. melleklete
szerint.] '

.A telepiilés fejlesztése soran elényben kell részesiteni a hulladékszegény technoldgidk alkaimazasat és

a kevésbé vizigényes technologidkat.
Koérnyezetterhelési hatarértékek
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24.§

Az Uj létesitmény kialakitasanal, a meglévs, illetve (j technologiak lizemeltetésénédl teljesiteni kell a
kornyezeti levegétisztasagi  kévetelményeket és a levegbtisztasag-védelmi elSirasokat, valamint
hatarértékeket. [Jovahagyaskor: A levegd védelmével kapcsolatosan a 21/2001. (l1.14.) Korm. rendelet
es a vegrehajtasara kiadasra kerilS jogszabalyok szabdlyait kell alkalmazni. A Iégszennyezettségi
hatarértékeket, a helyhez kotott 1égszennyezé pontforrasok kibocsatasi hatarértékeit a 14/2001. (V.9.)
KOM-EUM-FVM egyiittes rendelet tartalmazza, melybé| a tervezési teriileten a 2. sz. meliéklet Okologiai
hatarertekeit kell alkalmazni. Az egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves vegylilet
kibocsatasanak korlatozasardl a 10/2001. (IV.19.) K6M, a 140 kW, és az ennél nagyobb, de 50 MWy,-
nal kisebb névieges bemend hételjesitményl tlizelGberendezések légszennyezé anyagainak
- technoldgiai kibocsatasi hatarértékeirdl a 23/2001. (X1.13.) KoM rendelet rendelkezik.]

Elévizbe illetve kdzcsatorna-hal6zatba bocsatott szennyezéanyag-tartalomra vonatkozé hatarértékeket
be kell tartani. [Jovahagyaskor: a hatarértékeket a 3/1984. (1.7.) OVH, illetve a 4/1984. (1.7.) OVH
rendelkezés hatarozza meg, melyeket a jogszabalyban elirtak szerint fokozatosan valt fel a felszini
vizek minGsége védelmének egyes szabalyairdl sz6l6 203/2001. (X.26.) Korm. rendelet, illetve a
csatornabirsagrél sz6l6 204/2001. (X.26.) Korm. rendelet.]

Zajt kibocsaté berendezés, telephely, tevékenység Ggy létesithets, illetve tzemeltethet6, hogy
zajkibocsatasa nem haladhatia meg az elirt zajterhelési hatarértéket. [Jévahagyaskor: a
zajkibocsatasra vonatkozé zajterhelési hatarértéket a 8/2002. (111.22.) KSM-EiGM rendelet tartalmazza,
mely a kibocsatasi hatarérték megéllapitasanak az alapja.]

Meglévs kézlekedési Gtvonalak melletti, G telekalakitast és tervezésd, vagy megvaltozott Gvezeti
besorolast terlileteken, megfeleld beépitési tavolsdg meghatarozasaval, az éplletek védett
homlokzatainak megfelels tajolassal, illetve mdszaki intézkedésekkel kell biztositani az elirt zajterhelési
hatarertékek - teljesiilését. [Jovahagyaskor: az érvényesitendS zajterhelési hatarértékeket a 8/2002.
(I1.22.) K6M-EUM rendelet tartalmazza.]

Uj ut letesitésének, a forgalmi viszonyok lényeges és tartdés megvéltozasat eredményezd felujitas,
korszer(isités tervezésekor a zajterhelési hatarértékeket érvényesiteni kell. Ennek érdekében a hosszt
tavra tervezett forgalom figyelembe vételével zajcsokkentd létesitmények, berendezések alkalmazasat
kell sziikseg esetén el6imi. [Jovahagyaskor: az érvényesitend6 zajterhelési hatarértékeket a 8/2002.
(I1.22.) K6M-EUM rendelet tartaimazza.]

Specialis eljarasi szabalyok
25. §

Az egyes tevékenységek kornyezetet terhel kibocsatasainak megelézése érdekében a kornyezeti
elemeket terhel§ kibocsatasok, valamint a kérnyezetre hat6é tényezdk csdkkentésére, illetéleg
megsziintetésére iranyul, az elérhetd legjobb technolégian alapuld intézkedéseket az egységes
kérnyezethaszndlati engedélyezési eljaras soran dllapita meg a kérnyezetvédelmi - hatdsag.
[Jovahagyaskor: az egységes kdrnyezethasznalati engedélyezési eljardsok részletes szabalyait a
193/2001. (X.19.) Korm. rendelet tartalmazza.]

A ,kornyezetre jelentds hatast gyakorld tevékenységek’-re kornyezeti hatasvizsgalatot kell késziteni a
vonatkoz6 jogszabalyok szerint, és kornyezetvédelmi engedélyezési eljarast kell lefolytatni.
[Jovahagyaskor: A kdrnyezetre jelents hatast gyakorld tevékenységek” korét a 20/2001. (11.14.)
Kormanyrendelet hatarozza meg. A kérnyezeti hatasvizsgalat készitésének és a kérnyezetvédelmi
engedélyezési eljaras lefolytatasanak szabalyait az 1995. évi LIIl. torvény, illetve a 20/2001. (1.14.)
Kormanyrendelet tartalmazza.]

Szaszvar a felszin alatti vizek mindségi védelmét szolgald besorolas szerint ,A” fokozottan érzékeny
felszin alatti vizmindségi terlileten helyezkedik el. A felszin alatti vizek mindségének védelme érdekében
a kockazatos anyagok elhelyezésére, tovabba a felszin alatti vizbe torténd kdzvetlen és kdzvetett
bevezetése engedély alapjan torténhet. [Jovahagyaskor: a kockazatos anyagok elhelyezése, tovabba a
felszin alatti vizbe torténd kdzvetlen és kodzvetett bevezetésének engedélyezése a 33/2000. (IIl.17.)
Kormanyrendelet szerint torténhet.]

A parti savok, viZjarta terilletek, valamint a fakado vizek altal veszélyeztetett teriiletek hasznalatardl és
hasznositasardl szolo6 vizligyi kévetelményeket be kell tartani, valamint a szabalyozasi tervlapon
szerepeltetett véd6sav fennmaradasat biztositani kell. [Jovahagyaskor: a viziigyi kdvetelményeket a
46/1999. (111.18.) Kormanyrendelet tartalmazza.]

Beruhazasok megvalésitidsa soran a terméfoldrél szlé jogszabalyban foglaltaknak megfeleléen kell
eljarni [Jovahagyaskor: az 1994. évi LV. térvény 70.§-anak el6irasai szerint].

A telephely-engedély alapjan gyakorolhatd ipari és szolgdltato tevékenységek engedélyezése a
kornyezeti kélcsdnhatasok ellenérzése alapjan torténhet a szakhatésagok elGirdsai szerint.
[Jovahagyaskor: a ,telepengedély” alapjan gyakorolhatd ipari és szolgaltat6 tevékenységeket a 80/1999.
(V1.11.) Korm. rendelet hatarozza meg.]
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A hulladékok elhelyezésérdl - kilonds tekintettel a termelési és veszélyes hulladékokra - gondoskodni
kell. Veszélyes hulladékok keletkezésével jard tevékenységek engedélyezése soran a kérelmezbnek
nyilatkoznia kell a hulladékok megfeleld elhelyezésérdl, artaimatianitasardl. [Jovahagyaskor: a
hulladékok elhelyezésével, artalmatlanitdsaval kapcsolatos tevékenységek végzése soran a
hulladékgazdalkodasrol szolé 2000. évi XLIII. torvény és a 98/2001. (VI.15.) Kormanyrendelet elSirasait
kell figyelembe venni és betartani, illetve a hulladékgazdalkodasi torvény végrehajtasara hatélyba kerdlé
jogszabalyokat.]

Az élévilag, a taj- és a természet védelme
26. §

A természeti teriiletek és értékek megdvasa érdekében a természet védelmérdl szolo 1996. évi LIl
torvény, az erddk védelmében az 1996. évi LIV. torvény rendelkezéseit, tovabba a természetvédelemmel
dsszefliggs, el6zd tdrvényekben nem szabdlyozott kérdésekben a kérnyezet védelmének altalanos
szabalyairdl szolo 1995. évi LIll. torvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

A teleplilés terliletén talalhatd védett természeti terlileteket és értékeket a szabalyozasi terv tiinteti fel.

A Kelet-Mecsek Tajvédelmi Korzet terliletén a Duna-Drava Nemzeti Park engedélye szilkséges az 1996.
évi LIII tv. 38.§ (1) pontjaban, szakhatosagi hozzajarulasa a 39.§ (1) pontjaban felsorolt esetekben.

Mdavi értékvédelem
27.§

A telepiilés jellegzetes épitészeti és teleplilésképi karakterének megdrzése érdekében helyi védelemre
javasolt épitmények felsorolasat és a rajuk vonatkozd részletes elSirasokat a jelen rendelettel
egyidejlileg elfogadott, az épitett és természeti kornyezet helyi védelmérdl sz6ld dnkormanyzati rendelet
tartalmazza.

Thzvédelem
28.§

A 253/1997. (X11.20.) Kormanyrendelet 36.§. (2) bekezdése a./ pontjdban megfogalmazottak alapjan, ha
a kialakult allapot indokolja, az épitmények kozotti (tiz)tavolsagot a meglévé allapotnak megfeleléen
csokkenteni lehet, de ehhez ki kell kérni az illetékes els6foku tlizvédelmi hatdésag szakhatosagi
allasfoglalasat.

A HI-V. tzallésagi fokozatl (fa, vagy mas égheté anyagu kilsé térelhatarol6 szerkezetd, falazatd,
héjazat(l) anyagbdl létesitendd épitmények esetében be kell szerezni az illetékes elséfokd tlzvedelmi
hatésag szakhatésaganak allasfoglalasat.

Az A"-,C" tlizveszélyességi osztalyba tartozé és az ,A’-,B” tlizveszélyességi osztalyl helyiségeket
tartalmazd épiletek, az 500 m? alapteriilet (szmtenkentl osszesitett alapteriilet) feletti ,D"-,E”
tlizveszélyességi osztalyba tartozo ipari, mezdgazdaségi és tarold épliletek, valamint minden — a kilon
jogszabaly szerinti — kdzosségi éplilet, illetve a kétszintesnél nagyobb szintszamu laké-és Gduléépllet
esetében (a pinceszintek figyelembevétele nélkill) és az ezekkel szomszédos mas rendeltetésli és
tlizveszélyességi osztalyl éplletek kozott sajat és szomszédos telken tliztavolsagot kell tartani. A
tliztavolsag mértékét a tlizvédelmi szakhatésag hatarozza meg.

A teleplilésen a mértékado tlizszakasz terillete nem lehet nagyobb, mint amelyhez az OTSZ 46.§-a
szerint elirt, a terlileten létesitendd tlizolté vizforrasokbdl az oltdviz-intenzitas biztosithato.

A telepiilés tiiziviz (oltdviz) ellatasat, valamint a tlizoltas eldfeltételeit (tlizoltasi at, terllet, stb.) a
35/1996. (XI1.29.) BM rendelettel kiadott Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat, illetve a 2/2002. (1. 23.) BM
rendelet vonatkozé eldirasai szerint kell kialakitani, illetve biztositani.

IV. FEJEZET

Egyes sajatos jogintézmények kdvetelményrendszere
29. §

A rendezési tervben foglalt feladatok megvaldsitasa érdekében — azok aktualitasa esetén — az Etv. 17.
§-aban foglalt sajatos jogintézmények mikodtethetk jelen szabdlyozasi terv keretén beldil, kilon
énkormanyzati rendelet szerint.
Jelen rendelettel egyidejlleg az dnkormanyzat az alabbi sajatos jogintézményekkel él:
a) Epitésjogi kbvetelmények:
- A telepiilés beépitésre szant terllletén épiilet csak épitési telken helyezhetd el (kivételt
képeznek ez aldl a kozteriileten, z6ldterlleten torténd épitések).
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- Atelepllés beépitésre nem szant terliletein Gj épitményt épiteni, meglévé épitményt atalakitani,
béviteni, rendeltetését, vagy hasznalati médjat megvaltoztatni csak akkor szabad, ha:
- aterllet rendeltetésszer( hasznalatat szolgalja,
- kozérdeket nem sért,

-~ - az epitmények-csak a hozzajuk tartoz6 teriilet jelentéktelen hanyadat veszik igénybe, és
biztositott, hogy az épitmények a telek terillete nélkiil nem idegenithetsk el.
b) Kiszolgalo és lakout céljara torténd bejegyzés:
A tervezett lakoutak létesitésére kijeldlt teriiletsavok.

V. FEJEZET

Zaré rendelkezés
30.§

E rendelet és a hozza tartozé szabalyozasi terv 2002. augusztus 1. napjan lép hatalyba. Rendelkezéseit a
hatalyvalépést kdvetSen keletkezett tigyekben kell alkalmazni.

Vékény, 2003. junius 17.

..................... Endrddi Tibor crtereneiieanen..... . Havasing Szokoly Zsuzsanna

polgadrmester jegyz6

‘

A rendelet kihirdetve 2003. jdlius 2-an.

Veékény, 2003. jalius 2.

Havasiné Szokoly Zsuzsanna
Jegyz6
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